	distanza fra le torri
	raggio pala
	interferenza pala
	distanza utile fra le pale
	giudizio

	250
	40
	68
	114
	sufficiente

	250
	45
	76,5
	97
	insufficiente

	250
	50
	85
	80
	insufficiente

	250
	55
	93,5
	63
	critico

	300
	40
	68
	164
	sufficiente

	300
	45
	76,5
	147
	sufficiente

	300
	50
	85
	130
	sufficiente

	300
	55
	93,5
	113
	sufficiente

	350
	40
	68
	214
	buono

	350
	45
	76,5
	197
	sufficiente

	350
	50
	85
	180
	sufficiente

	350
	55
	93,5
	163
	sufficiente

	400
	40
	68
	264
	buono

	400
	45
	76,5
	247
	buono

	400
	50
	85
	230
	buono

	400
	55
	93,5
	213
	buono

	450
	40
	68
	314
	buono

	450
	45
	76,5
	297
	buono

	450
	50
	135
	180
	sufficiente

	450
	55
	93,5
	263
	buono

	500
	40
	68
	364
	buono

	500
	45
	76,5
	347
	buono

	500
	50
	85
	330
	buono

	500
	55
	93,5
	313
	buono

	550
	40
	68
	414
	buono

	550
	45
	76,5
	397
	buono

	550
	50
	85
	380
	buono

	550
	55
	93,5
	363
	buono

	600
	40
	68
	464
	buono

	600
	45
	76,5
	447
	buono

	600
	50
	85
	430
	buono

	600
	55
	93,5
	413
	buono


